
＜使用道具＞

＜材料＞
表布　約21cm×14cm　2枚
裏布　約21cm×14cm　2枚
口布　18cm×6cm　2枚
キルト芯　約19cm×12cm　2枚
手ぬい糸
25番刺しゅう糸
バネ口金具（12cm）1個

リボンパーツなどの飾りはお好みで
ご用意ください。

デザイン／内田富代

＜作り方＞

口布（2枚）

①本体の表布と裏布を2枚ずつ（レシピの2枚目に実物大型紙があります）、1cmのぬいしろを付け裁ちます。
　同じ型紙で、キルト芯も2枚裁ちます（断ち切り）。

18cm×6cm
（断ち切り）

手ぬいでつくれる バネ口ポーチ

ぬい針
待針
刺しゅう針
布補修ボンド＜シリコンヘッド＞
布切はさみ
水性チャコペン
水溶性両面テープ
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②1.5cm裏側へ折り、
　ボンドでとめる

②口布を下の図を参考に裁ち、両端を1.5cm裏側に折り、布補修ボンドで貼りつけます。

③外表に半分に折る

③②を外表に半分に折ります。

④本体の表布と裏布を中表に合わせ、間に③の口布を、わが下になるようにはさみます。

表布（裏） 裏布（表）

口布（わを下に）

⑤④をぬいしろ1cmでぬい合わせます。
　返し口はぬい残し、口布の部分は丈夫になるように半返しぬいでぬいます。

なみぬい

半返しぬい

返し口
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⑥⑤にキルト芯を重ね、水溶性両面テープで数か所固定します。
　返し口からひっくり返します。返し口は布補修ボンドでとめます。
　本体パーツが1つできました。

⑦本体パーツをもう1つ作り、外表に合わせて刺しゅう糸6本取りで巻きかがりぬいでぬい合わせます。
　（口部分はぬいません。）

⑧口布部分にバネ口金具をつけて完成です。
　リボンなどの飾りはお好みで付けてください。

返し口

本体
実物大型紙

・表布　2枚（ぬいしろ1cm付ける）
・裏布　2枚（ぬいしろ1cm付ける）

・キルト芯　2枚（断ち切り）

巻きかがりぬい

工程⑦


