
1-2ブレスレットメーカーで作る　ミモザのブレスレット

ブレスレットメーカーで作る　ミモザのブレスレット

＜用具＞

・57-656

　ブレスレットメーカー

　https://clover.co.jp/products/57656

・36-666

　カットワークはさみ 115

　https://clover.co.jp/products/36666

＜材料＞

・25 番刺しゅう糸：緑

　たて糸： 50cm 1 本

　結び糸：120cm 1 本 

【作り方】

① ブレスレットメーカーにたて糸を張ります。 ② 付属のシャトルに結び糸を巻きます。この時、結び糸に丸大ビーズを 24 個通しておきます。

・定規、メジャー

・丸大ビーズ：黄色・24 個

ブレスレットメーカーの基本的な使い方は

説明書をご覧ください。

説明書 ▶

〈 ビーズの通し方 〉

針先からビーズを拾い、刺しゅう

糸のところまでビーズを移してい

きます。

ビーズ針に細い糸を通し、細い糸  

が輪になるように端を結びます。

その輪に刺しゅう糸を通します。

ミシン糸
など細い糸

刺しゅう糸

針先からビーズ
を通します

ミシン糸
など細い糸

刺しゅう糸

糸端は 10cm 残す



③ 結び糸をたて糸 (本体の端から 4cm のところ )

   に結びつけ、ビーズを入れずに 3cm 輪結び

   します。
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4cm あける

3cm 輪結び

④ ビーズを入れながら輪結びします。

⑤ ③と同様に、ビーズを入れずに 3cm 輪結びします。 ⑥ ブレスレットメーカーから外し、両端を各 10cm ロープ編みします。

ひと結び
約 10.5 ㎝

ビーズ部分
約 4.5 ㎝

輪結び
3㎝

輪結び
3㎝

ロープ編み
約 10cm

ロープ編み
約 10cm

⑦ ＜輪の大きさを調整できる結び方＞を参考に結び、完成です。 ロープ編み部分は長めにデザインしていますので、

ご自身のサイズに合わせて短く調整してください。

調整する際は手首にはめた状態ではなく、右の画像

のように手の部分にはめて、輪の大きさを手が通る

状態にしてから行ってください。

（※切りすぎにご注意ください。）�

ビーズ 1個入れる → 2 目輪結び → ビーズ 2個 → 2 目輪結び → ビーズ 2個 → 2 目輪結び → ビーズ 1個 → 2 目輪結び

計 4回繰り返す

▼ビーズを入れて結んだところ

(1) 左の紐をひと結び

　 するように通し、

　 輪の中に右の紐を

　 入れます。

(2) 左の紐の端を引き締めます。

　 （右の紐で輪の大きさが調整できます。)

結び糸の糸端は

15cm 残す


